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ARTIKELCODE
LEISTUNGSAUFNAHME DES SYSTEMS
LICHTAUSBEUTE
LICHTQUELLE
LICHTFARBTEMPERATUR
LICHTVERTEILUNG
STROMVERSORGUNG
FREQUENZ
ELEKTRIFIZIERUNG
TREIBER
NENNLICHTSTROM
NUTZLICHTSTROM
EFFIZIENZ

GEWICHT

SCHUTZART
FARBTOLERANZ

VERPACKUNGSABMESSUNGEN

CE M X

Technische Zeichnung

62
24 317"

14,5
S /7"

A07217.000.0401

13w

80.46lm/W

LED

3000K Ra>90

Streulichtstrahl

220-240V AC
50/60Hz
ON-OFF
integriert
1366lm
1046lm
76.6%
0,59 Kg
P20 Innenraum-Wandleuchte, mit indirekter Abstrahlung.
Wandmontageplatte aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in WeiB, Schwarz, Bronze
SDCM 3 oder satiniertem Messing oder aus poliertem Edelstahl.
Struktur aus Messing mit Polyacrylfarbe in WeiB, Schwarz, Bronze oder satiniertem
10,0x83,0x5,0cm Messing, oder mit galvanischer Verchromung.
Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.
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