PANZERI

Bella

220-240V AC dimmbar (Step DIM)

Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE
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LICHTAUSBEUTE

LICHTQUELLE
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€05217.011.0509
5W

77.6lm/W

LED

L80 (B10) 70.000h
2700K Ra>90
Verstellbar
220-240V AC
50/60Hz
dimmbar (Step DIM)
integriert

460lm

388Ilm

84.3%

0,88 Kg

1P20

SDCM 3

17,0 x 40,0 x 16,0 cm
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Innenraum-Tischlampe, mit verstellbarem Lichtstrahl.

Wandmontageplatte aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.

Stange aus kegelférmigem Stahlrohr mit Polyacrylfarbe in WeiB, Schwarz, satiniertem
Messing oder Titan.

Gedrehte Messinggelenke mit Polyacrylfarbe.

Struktur aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe.

Verstellbarer Kopf aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe.

Streuscheibe aus geformtem Acrylmaterial mit satiniertem Ausfuhrung.
Verschlussplatte aus Aluminium mit Polyacrylfarbe.

Taste zur Einstellung der Lichtintensitat gemal dem Sehkomfort in 5 Stufen.
Ausgestattet mit 1,4m (55,1") langem Netzkabel mit Steckverbinder und Steckeradapter.
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