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70.6lm/W

LED

L90 (B10) 50.000h

3000K Ra>90

Verstellbar
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220-240V AC

50/60Hz

dimmbar (Step DIM)

integriert
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063 Kg
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Innenraum-Tischlampe, mit verstellbarem Lichtstrahl.

Befestigungsstift an der Oberflache aus verzinktem Stahl.

Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in WeiB, Schwarz, Rot
oder Titan.

Gelenke aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe.

Stahldrahtseile.

Um zwei Achsen drehbarer Kopf aus Aluminiumdruckguss in Polyacrylfarbe.
Diffusor aus geformtem Acrylmaterial mit satiniertem Ausfihrung und doppeltem
Siebdruck.

Taste zur Einstellung der Lichtintensitat gemaR dem Sehkomfort in 5 Stufen.

Mit 1,6m (63") langem Netzkabel mit Steckverbinder und Steckeradapter geliefert.

Lichtverteilungskurve

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 200 60°
300
45° 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim
——C0-C180 - - - C90 - C270


http://www.tcpdf.org

