PANZERI

Smoke

220-240V AC

Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE
LEISTUNGSAUFNAHME DES SYSTEMS
LICHTAUSBEUTE
LICHTQUELLE
LICHTQUELLE GELIEFERT
KOMPATIBLE QUELLEN
LICHTFARBTEMPERATUR
LICHTVERTEILUNG
STROMVERSORGUNG
FREQUENZ
NENNLICHTSTROM
NUTZLICHTSTROM
EFFIZIENZ

GEWICHT

SCHUTZART

VERPACKUNGSABMESSUNGEN

CE M X

Technische Zeichnung

200
/8 45"

35

Titan/Streuscheibe Weiss

L01541.035.0200

max 116W

11.47Im/W

LED retrofit / Halogenlampe

*enthalten

LED retrofit bulb 21W E27 2700K Ra80 2500lm
(dimmable)* / max 116W E27

2700K Ra>80

Streulichtstrahl

220-240V AC
~
50/60Hz
2500lm
1330lm
532%
290 Kg
Hangeleuchte fur Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung.
1P20 -
Struktur aus gebeiztem, bedrucktem Blech, mit Polyacrylfarbe in Titan.
0,0 x 0,0 x 0,0 cm Streuscheibe aus mundgeblasenem, handgefertigtem Glas mit weiBem oder rauchigem

Schatteneffekt.

Stahl-Hangekabel 2m (78,7") lang.

Transparentes PVC-Netzkabel 2m (78,7") lang.

Baldachin mit Stromversorgung mit Deckenbefestigungswinkel aus verzinktem Blech
und Gehause aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Titanfarbe.

Lichtverteilungskurve
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