PANZERI

Nick

500mA DC

Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE
LEISTUNGSAUFNAHME DES SYSTEMS
LICHTAUSBEUTE

LICHTQUELLE

LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE
LICHTFARBTEMPERATUR
LICHTVERTEILUNG
ABSTRAHLWINKEL
STROMVERSORGUNG

TREIBER

NUTZLICHTSTROM

GEWICHT

SCHUTZART

SCHLAGFESTIGKEIT IK
GLUHDRAHTBEST&NDIGKEIT

VERPACKUNGSABMESSUNGEN

XR25401.040.1715

3W

51lm/W

LED

L.80 (B10) 50.000h

2700K Ra>90

Mittelbreiter Strahl

30°

500mA DC

externer Treiber nicht enthalten

153Im

0,07 Kg

P43

IKO7

850°

75x75x80cm
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Weiss

Deckeneinbauleuchte fir Innenrdume, mit direkter Abstrahlung.
Struktur zum Einbau in feste Abhangdecken, aus Aluminiumdruckguss mit

Pulverbeschichtung in WeiR.
Schirm aus texturiertes Glas.

Blendschutz-Zylinder aus schwarzem thermoplastischem Material.

Federn aus Edelstahl zur Befestigung an Abhangdecken.

Mit 0,3m (11,8") Netzkabel geliefert.

GroRe der Einbau-Bohrung: @ 36mm (@ 1,4")

Anwendung

Lichtverteilungskurve

105°

600

900

30° 15° 0 15°

105°

cd/kim
——C0-C180 - - - C90-C270



http://www.tcpdf.org

