PANZERI

Candle

220-240V AC

Fiche technique

CODE

CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTeME
SOURCE DE LUMIeRE

SOURCE LUMINEUSE FOURNIE

SOURCES COMPATIBLES

DISTRIBUTION LUMINEUSE

ALIMENTATION éLECTRIQUE

FREQUENCE

POIDS

DEGRé DE PROTECTION

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE

CE Wl X

Dessin technique

300
118 /5"

55
22"

15"

M09501.000.0000

max 48W

LED retrofit / halogene

non incluse

LED retrofit bulb G9 (L max 60mm - @ max
17,5mm) / max 48W G9

faisceau diffus

220-240V AC

50/60Hz

0,37 Kg

IP20

13,0 x 65,0 x 13,0 cm
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blanc

Suspension pour installations simples ou multiples, avec émission directe et indirecte.
Structure en acier tourné avec peinture polyacrylique blanche.

Ecran diffuseur en tube de verre borosilicate partiellement satiné.

Cordon d’'alimentation et de suspension en PVC transparent d'une longueur de 3m
(118,1").

Fourni sans platine d'alimentation, équipé d'un serre-cable a l'extrémité libre du cable.



PANZERI

Candle

Accessories / alimentation

M7901/1

Ce A

M7901/2

Ce A

M7901/3

Ce A

134

13

134

Platine pour raccordement électrigque.

Platine pour raccordement électrique avec 2 sorties.

Platine pour raccordement électrique avec 3 sorties.
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PANZERI

Candle

Accessories / alimentation et fixation
XM8901-03 Platine pour raccordement électrique avec 3 sorties.

CE Ml & &

XM8901-05 Platine pour raccordement électrique avec 5 sorties.

CE Ml B o

XM8901-06 Platine pour raccordement électrique avec 6 sorties.

CE Ml & &

XM8901-09 Platine pour raccordement électrique avec 9 sorties.

CE M B &

XM8901-15 Platine pour raccordement électrique avec 15 sorties.

CE M & &

XM9001-03 Platine pour raccordement électrique avec 3 sorties.

CE Ml B &

XM9001-07 Platine pour raccordement électrique avec 7 sorties.

CE Ml B &

XM9O001-12 Platine pour raccordement électrique avec 12 sorties.

CE Ml B &

XM9201-01 Platine encastrée pour suspensions avec seulement cable électrique, utilisable sur tous les appareils a

24V en prévoyant un driver déporté.

CEHMl B =

Panzeri.it - 04/05/2024 - Candle - M09501.000.0000

)
= 3
cac—

N
_ 4

16 54"

35

19"

I

76
30"

35
13/¢

25,2
0"

42
16 %"

|

1

725
2847

17395

_—— 9
'z
0|3
]

725
8"

—_ 2%
®'Z
0%
3| F
)

—_ 2%
®'Z
0%
3| F
)

|

10

70
27447

13/g”

3"



PANZERI

Candle

Accessories / fixation

M75D Dispositif de suspension et de réglage pour cable électrique.

CeE Ml & @

M800 Suspension en polycarbonate.

CE Ml & m
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